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AVANT-PROPOS

INFORMATIONS IMPORTANTES

SIGNIFICATION DU VOCABULAIRE DE SIGNALISATION

SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT

1. NE JAMAIS TOUCHER AUX PIÈCES MOBILES

2. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR SI TOUS LES GARDES PROTECTEURS NE SONT PAS EN
PLACE

3. TOUJOURS SE PROTÉGER LES YEUX

4. SE PROTÉGER CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

5. DÉBRANCHER LE COMPRESSEUR

6. ÉVITER TOUTE MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE

ENTREPOSER CORRECTEMENT LE COMPRESSEUR

SE SOUCIER DE L’ENVIRONMENT DE TRAVAIL

9. ÉLOIGNER LES ENFANTS

SE VÊTIR CORRECTEMENT

FAIRE ATTENTION AU CORDON

ENTRETENIR LE COMPRESSEUR AVEC SOIN



CORDONS DE RALLONGE POUR UTILISATION À L’EXTÉRIEUR

RESTER SUR SES GARDES 

CONTRÔLER LES PIÉCES ENDOMMAGÉES ET LES FUITES D’AIR

UTILISER LE COMPRESSEUR EXCLUSIVEMENT POUR LES APPLICATIONS SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL
D’UTILISATION

MANIPULER LE COMPRESSEUR CORRECTEMENT

VÉRIFIER QUE CHAQUE VIS, BOULON ET COUVERCLE EST SOLIDEMENT VISSÉ

MAINTENIR L’ÉVENT D’AÉRATION DU MOTEUR PROPRE

FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR À LA TENSION NOMINALE

NE JAMAIS UTILISER UN COMPRESSEUR DÉFECTUEUX OU DONT LE FONCTIONNEMENT EST ANORMAL

NE PAS NETTOYER LES PIÈCES DE PLASTIQUE AVEC DU SOLVANT

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE 

NE PAS TOUCHER LES PARTIES CHAUDES DU COMPRESSEUR

NE JAMAIS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES

NE PAS DIRIGER LE JET D’AIR DIRECTEMENT SUR LE CORPS

VIDANGER LE RÉSERVOIR

NE PAS ARRÊTER LE COMPRESSEUR EN TIRANT SUR LA FICHE

POUR LE CIRCUIT PNEUMATIQUE, N’UTILISER QUE DES PIÈCES RECOMMADÉES SUPPORTANT UNE PRESSION
SUPÉRIEURE OU ÉGALE À

PIÈCES DE RECHANGE

CONTROLE GENERAL



MANIPULATION
fig. 1

INSTALLATION

La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C.

IMPORTANT fig. 5

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Pour mod. :
fig. 6

fig. 3
Pour mod. :

fig. 3
SECTION ADAPTEE POUR UNE LONGUEUR MAX 20 MT.

IMPORTANT 

K

thermique

INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT A LA TERRE

ATTENTION 



RALLONGE

ATTENTION

fig. 4 Lors de la première mise en service, iI est nécessaire de  que le sens de rotation du
volant-ventilateur est correct; l air de refroidissement doit sortir de la partie postérieure de la cabine .

FONCTIONNEMENT

Pour mod. :

PROTECTION THÉRMIQUE (mod. )

fig. 4
fig. 6

PROTECTION TH RMIQUE (mod.

fig. 4

ENTRETIEN
ATTENTION 

ENLEVEMENT PANNEAUS
fig. 5 fig. 7 REMPLISSAGE

HUILE-VIDANGE
fig. 8

fig. 9

NETTOYAGE-ET REMPLACEMENT DE LA ,CARTOUCHE FILTRANTE
fig. 10

EVACUATION CONDENSATION
Avec sécheur:

Sans
sécheur:

PRESSOSTAT

D’AIR



COMMENT INT RVENIR EN CAS DE PETITES ANOMALIES

FUITES D’AIR

LE COMPRESSEUR TOURNE MAIS NE CHARGE PAS 

LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS

fig. 2

fig. 6 pour fig. 4 pour mod.

fig. 8

LE COMPRESSEUR NE S’ARRETE PAS

LE COMPRESSEUR S’ARRETE ET LE VOYANT LUMINEUX ROUGE DU NIVEAU D’HUILE S’ALLUME SUR LE PANNEAU DE
COMMANDE (UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS )

BOUTON-POUSSOIR D’URGENCE
fig. 4

AVERTISSEMENTS 

FUITE D’AIR PAR L’ELECTROVANNE D’EVACUATION TETE
fig. 11

NIVEAU SONORE MESURE EN CHAMP LIBRE 

dB















LEGENDE

VOYANT
INTERRUPTEUR THERMIQUE MOTEUR

CAPTEUR TEMPERATURE INTERNE COMPRESSEUR
CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE 

CONDENSATEUR DU MOTEUR DU VENTILATEUR 




